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Certyfikat statosci wlasciwosci uzytkowych
2310-CPR-W1657

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporzadzenie CPR), niniejszy
certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego :

Stata kurtyna dymowa PRUSZYNSKI-T35KD

o klasie odpornoéci ogniowej:

DHA
wgEN 12101-1:2005+A1:2006

Zamierzone zastosowanie; kurtyn stata montowana w budynku na granicy stref dymowych.

Zakres wyrobow objetych certyfikatem zamieszczono w klasyfikacji nr 1519/C/2021/K/2, stanowigcej integralna czeéé
niniejszego certyfikatu.

wprowadzona do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta:

PRUSZYNSKI Sp. z o.0.
02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 214

i produkowana w zakladzie produkcyjnym:
PRUSZYNSKI Sp. z 0.0.
05-806 Komorodéw, Sokotow, ul. Sokotowska 32 B

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczace oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych, okreslone

w zatgczniku ZA normy (norm):
EN 12101-1:2005+A1:2006

w ramach systemu 1 w odniesieniu do wasciwosci uzytkowych okre$lonych w niniejszym certyfikacie sg stosowane oraz e producent
wdrozyt system zaktadowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania

stalosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego.

Niniejszy certyfikat zostal wydany po raz pierwszy w dniu 30.08.2019 r. i pozostaje wazny, dopéki zharmonizowana norma, metody
oceny i weryfikacji statoSci wtasciwoéci uzytkowych, sam wyréb budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegng istotnej zmianie oraz
pod warunkiem, Ze nie zostanie zawieszony lub cofniety przez notyfikowang jednostke certyfikujacg wyroby.

Niniejszy certyfikat uje certyfikat wydany w dniu 30.08.2019r.
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BarbaraJASPINSKA

Warszawa, 01 marzec 2022 r.
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CERTBUD ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa

Certyfikat stalosci wiasciwosci uzytkowych

2310-CPR-W1657

Stata kurtyna dymowa PRUSZYNSKI-T35KD

PCA

PoLskiE CENTAUM
AKREDYTACJ!

CERTYFIKACJA
WYROBOW

Wtasciwosci uzytkowe

Wymagania
normy
EN 12101-
1:2005+A1:2006

Poziom i/lub klasa

Niezawodno$¢ 53 NPDD

Opdznienie odpowiedzi 5.4 NPD1

Bezpieczenstwo roztozenia 5.4 NPDY

Odpornos¢ ogniowa — Dymoszczelno$¢ 55 <25 m3/h/m2

Odpornos¢ ogniowa - Stabilnos¢ 59 DHA
mechaniczna

Odpornos$¢ ogniowa — Szczelnoé¢ ogniowa 5.2 DHA
1) NPD- warto$¢ uzytkowa nieokreslona

Prezes

Warszawa, 01 marzec 2022 r.
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